
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 - Ideal para el uso domestico o en pequeñas instalaciones que no requieran más de 17 lts/h gasóleo.
 - El MICRO DOMESTIC se conecta directamente al quemador y así únicamente entra en funcionamiento cuando se demanda gasóleo.

CAPACIDAD

 - El Alimentador de quemadores MICRO DOMESTIC está diseñado como elemento de ayuda al quemador en el suministro automático de gasóleo.
 - Esta pequeña bomba, aspira hasta 3 metros en vertical ó 25 en horizontal e impulsa gasóleo hasta 15 metros en vertical 1,5 kg/cm2.

GARANTÍA

 - Para garantizar su correcto funcionamiento, cada unidad ha de superar 24 horas en el banco de pruebas.
 - Se suministra con latiguillos encolados, racores de 10 mm. para su conexión hidráulica, tornillos y los tacos necesarios para su montaje.
 - Su cubierta de acero inoxidable le protege de golpes y le aporta un diseño adaptado al entorno doméstico.
 - Un producto de calidad, con garantía total de funcionamiento, fácil de instalar y extremadamente silencioso.

ALIMENTADOR QUEMADORES MICRODOMESTIC

CAUDAL MÁXIMO 17 lts/h

ASPIRACIÓN MÁXIMA 3 m.

IMPULSIÓN MÁXIMA 15 m. (1,5 kg/cm2)

TENSIÓN 230 V 50 Hz

POTENCIA 18 W

DIÁMETRO TUBERÍA 8 mm.

1. Tanque de almacenamiento principal.
2. Sonda teleindicador de nivel.
3. Aspiración flotante.
4. T de ventilación.
5. Boca de hombre.
6. Tubo de aspiración.
7. Filtro.
8. Motobomba de pistón.
9. Quemador / caldera.
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