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Le raccordement de trop-plein a un double objet: 

1) Il doit être raccordé à une tuyauterie de retour à la citerne comme dispositif de sécurité dans 

le cas d’une défaillance de l’interrupteur à flotteur. Un détecteur de fuites et un bac à fioul sont 

disponibles comme accessoire supplémentaire si le tuyau n’est pas raccordé. Le constructeur 

refusera toute responsabilité en dommages par fuite si aucune des deux options de sécurité sont 

installées. 

2) Il peut être raccordé à la cuve de fioul pour permettre la purge du réservoir du GPS 10 s’il 

doit être hermétiquement fermé pour éviter des odeurs indésirables.

+�



�

������������������������ �!��"# ��
 

 

       2 

 

TYPE DE POMPE Pompe solénoïde d’aspiration 

HAUTEUR D’ÉLÉVATION 
(MAX.) 

8 m vertical (Diamètre intérieur Tube 8 
mm) 

DISTANCE HORIZONTALE 
MAX. 

100 m horizontal (Diamètre intérieur Tube 
8 mm) 

DÉBIT À LA SORTIE 

(Diamètre intérieur Tube 8 
mm) 

  8 L/h  à: 8 m vertical et 25 m horizontal 

  15 l/h à: 5 m vertical et 25 m horizontal 

RACCORDEMENT 
ENTRÉE 

3/8 " F BSP 

RACCORDEMENT SORTIE 3/8 " F BSP 

RACCORDEMENT SORTIE 
TROP-PLEIN 

½ " F BSP 

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE 

CA 230V, 50Hz 

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE 

50 W 

CAPACITÉ TOTALE DU 
RÉSERVOIR 

3,5 litres. 12 litres. 

 GPS 10 GPS 10 MAXI 

                         Largeur: 

DIMENSIONS:     Profond.: 

                           Hauteur: 

(240 mm) 

(130 mm) 

(335 mm) 

(350 mm) 

(225 mm) 

(345 mm) 

POIDS 3 kg 4 kg 

TYPE DE COMBUSTIBLE  Fioul domestique et carburant diesel 
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Brancher l’alimentation au secteur 
selon la fig. 1, en reliant les câbles 
représentés par les pointillés ci-dessus 
 

 

 

���� Attention: Utilisez le passe fil du 
câble pour passer le câble 
d’alimentation électrique à l’arrière 
depuis la plaque de montage. 
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COMPOSANTS Art. Nr. 

1.- FILTRE 3/8" BSP - RACCORDEMENT ENTRÉE 01110001004010 

2.- POMPE 01000000004660 

3.- RACCORDEMENT TROP-PLEIN 1/2  " - 

4.- INTERRUPTEUR À FLOTTEUR 23130000032010 

5.- RÉSERVOIR FIOUL (3 litres) 00000000000010 

6.- RACCORDEMENT 3/8" BSP - SORTIE POUR PUISAGE  01050000380167 

7.- PASSE FIL ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - 

8.- CONNECTEUR CAPTEUR INFRARROUGE 03150000034000 

9.1- CIRCUIT CONTRÔLE GPS 10 (Pompes >3.2011)  23110000000410 

9.2- CIRCUIT CONTRÔLE GPS 10  (toutes versions) 23110000000510 

     ADAPTATEUR POUR SONDE CONTROLE DE NIVEAU 
VERS NOUVELLE CIRCUIT CONTRÒLE « E » 

23150000112991 

10.- SONDE INFRAROUGES GPS 10,  500 mm long 23080000005010 
11.- BAC A FIOUL 24x14x4cm AVEC CIRCUIT ET SONDE 
INFRAROUGES 

23090000001135 

12.- TUYAUX TRANSPARENTS 01120000090805 

13.- FIXATION TUYAU FLEX. PPAR COMPR.1 COTÉ 7.8/9.5 05080000000208 

14.- CONNECTEUR TERRE  

8�
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    Voyant            Voyant 
     fixe:             clignotant : 

���������	
�
	����	�����������������
�

��������Etat de fonctionnement normal: 
 

   
GPS 10 sous tension. Niveau du réservoir en Pompe activée pour  Pas de tension  
position haute > la pompe est mise à l’arrêt. remplissage du réservoir d’alimentation 
Statut conservé  jusqu'à ce que le niveau bas 
soit  atteint ou que le  bouton Start est actionné. 

                                    Etat d`alarme: 

   
Niveau trop haut atteint Niveau trop bas atteint Capteur de fuite   
     

  
Capteur fuite activé  Panne de fioul : arrêt de sécurité           Pas de sonde de  
Combiné avec niveau trop bas atteint - s’active après 1 heure de           niveau détectée. 
 fonctionnement sans fioul. 
                                                                

Autres: 

     x 5…    
Séquence de réinitialisation                Mode de mise en marche automatique 
Suite à une interruption de l'alimentation               Maintenir la touche mise en  marche enfoncée 
démarre automatiquement dans 3 secondes.      pendant 5 clignotements du LED vert ‘5 sec environ) 
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