
MODEL FP 10 FP 23 FP 41 FP 90 FP 120 FP 240 FP 360 FP 570

FLOW l/h 100 260 460 900 1.400 2.100 3.400 5.300

POWER SUPPLY VOLTS 400* 400* 400* 400 400 400 400 400

MOTOR
POWER

KW 0,25 0,25 0,25 0,55 0,55 2,2 3 3

C.V. 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4 3 4 4

MOTOR r.p.m. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

CONNECTION TO THE 
HYDRAULIC CIRCUIT

(Ø THREAD / Ø MM)

SUCTION 1” iG 1” iG 1” iG DN 32 DN 32 DN 50 DN 50 DN 50

DRIVE 1” iG 1” iG 1” iG DN 32 DN 32 DN 50 DN 50 DN 50

OVERPRESSURE 3/4” iG 3/4” iG 3/4” iG 1” iG 1” iG DN 40 DN 40 DN 40

SECURITY VALVE
OPEN AT:

bar 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8

SOUND LEVEL dB (A) 58 58 58 58 58 58 58 58

MOTOR PROTECTION IP 55 55 55 55 55 55 55 55

MODEL
FP 10 FP 23 FP 41 FP 90 FP 120 FP 240 FP 360 FP 570

N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW

A 595 870 595 870 595 870 595 890 595 890 1.200 1.200 1.200 1.300 1.200 1.300

B 575 720 575 720 575 720 575 790 575 790 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

C 240 240 240 300 240 300 240 350 240 400 500 850 500 850 500 850

APPROX.
WEIGHT. (kg) 14 31 16 35 16 35 24 68 28 79 100 200 130 230 195 300
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C/Invierno, 4-6 28500

Arganda del Rey. Madrid (Spain) 

Telf.: (+34) 918 719 294

info@inprord.com

www.inprord.com

63457 Hanau - Voltastr, 10

Deutschland (Germany) 

Telf.: (+49) 06181/9587-0

info@simka.de

www.simka.de

Investigación y Producción S.L. Zweigniederlassung Deutschland


