
TYP GP-70 N GP-130 N GP-200 N GPS-300 N GP-500 N GP-800 N GP-1500 N

A 700 700 700 800 800 890 1.455

B 530 530 630 720 720 750 970

C 300 300 330 370 370 400 550

Approx. Weight  (kg) 31,4 34,4 35,8 43,4 53 89 89

MODEL GP-70 N
GP- 

130 N
GP- 

200 N
GP-300 N GP-500 N GP-800 N GP -1500 N

FLOW l/h 70 130 200 300 500 800 1.500

CONNECTION TO
THE HYDRAULIC

CIRCUIT
(Ø THREAD / Ø MM)

SUCTION 1/2” F 1/2” F 1/2” F 3/4” F 1” F 1” F 1” F

DRIVE 3/8” F 3/8” F 3/8” F 1/2” F 1/2” F 1/2” F 3/4” F

POWER SUPPLY VOLTS
230/400 

D

230/400 

D

230/400 

D

230/400 

D

230/400 

D 

230/400 

D

230/400 

D 

MOTOR
POWER

C.V. 1/4 1/3 1/3 1/3 1/2 3/4 1 1/2”

KW 0,18 0,25 0,25 0,25 0,37 0,55 1,1

MAX. 
PRESSURE

Kg/cm² 3,5 3,5 3,5 6 6 6 6

SAFETY VALVE
OPENS AT:

Kg/cm² 4 4 4 6,5 6,5 6,5 6,5

MOTOR PROTECTION IP 55 55 55 55 55 55 55

a

b

c
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