
MODEL
GP-2200 NT
GP-2200 GE

GP-3200 NT
GP-3200 GE

GP-4200 NT
GP-4200 GE

GP-6500 NT
GP-6500 GE

GP-8500 NT
GP-8500 GE

GP-12000 NT
GP-12000 GE

FLOW l/h 2.200 3.200 4.200 6.500 8.500 12.000

CONNECTION TO
THE HYDRAULIC

CIRCUIT
(Ø THREAD / Ø MM)

SUCTION 1” F 1 1/2” F 1 1/2” F 2” F 2” F 2” F

DRIVE 3/4” F 1” F 1” 1/4” F 1” 1/2” F 1” 1/2”F 2” F

POWER SUPPLY VOLTS 400 D 400 D 400 D 400 D 400 D 400 D

MOTOR POWER

C.V. 1/4 1/3 1/3 1/3 1/2 3/4

KW 0,18 0,25 0,25 0,25 0,37 0,55

MAX. PRESSURE Kg/cm² 3,5 3,5 3,5 6 6 6

SECURITY VALVE
OPEN AT:

Kg/cm² 4 4 4 6,5 6,5 6,5

MOTOR PROTECTION IP 55 55 55 55 55 55

MODEL GP-2200 GC GP-3200 GC GP-4200 GC GP-6500 GC GP-8500 GC GP-12000 GC

A 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150

B 910 910 910 910 910 910

C 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610

Approx. Weight NT (kg) 99 105 110 120 135 140

Approx. Weight GE (kg) 117 127 136 147 164 171



*Die Bauteile von 7-18 sind Bestandteile der Druckspeicheraggregate

*Für Anlagen GP-1500 oder grösser sind zwei Druckausgleichsbehälter (16) vorgesehen
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