
MODEL N / ZW RL 0 RL 1 RL 2 RL 3 RL 4 RL 5 RL 6 RL 7 RL 8 RL 9 RL 10

MAX. FLOW l/h 100 260 460 900 1.400 2.100 3.400 5.300 7.500 10.500 12.000

SUPPLY FLOW l/h 65 150 300 600 900 1.400 2.300 3.600 4.900 7.000 8.000

SUPPLY
VOLTAGE

VOLT 400* 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

MOTOR
POWER

KW 0,25 0,25 0,25 0,55 0,55 2,2 3 3 4 4 4

C.V. 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4 3 4 4 5,5 5,5 5,5

MOTOR U/min-1 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420

CONNECTION TO 
THE HYDRAULIC 

CIRCUIT
(Ø THREAD / Ø MM)

SUCTION 1/2” iG DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 DN 32 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

DRIVE 1/2” iG DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 DN 32 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

OVERPRESSURE 1/2” iG 1/2” iG 1/2” iG 3/4” iG 1” iG DN 32 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

SECURITY VALVE 
OPEN AT:

bar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

MAX. SUCTION m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

MOTOR
PROTECTION

IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

MODEL
RL 0 RL 1 RL 2 RL 3 RL 4 RL 5 RL 6 RL 7 RL 8 RL 9 RL 10

N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW N ZW

A 595 870 595 870 595 870 870 890 870 890 1.2001.3001.2001.3001.2001.3001.2001.3001.2001.3001.2001.300

B 575 720 575 720 575 720 720 790 720 790 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

C 240 300 240 300 240 300 300 350 300 400 500 850 500 850 500 850 500 850 500 850 500 850

APPROX.
WEIGHT. (kg) 15 32 17 36 17 36 29 73 35 84 100 130 105 135 110 145 120 150 125 155 130 165
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