
SAFA MINISAFA MICROSAFA

CAUDAL 2.000l/h 3.000l/h 20 l/h

FILTRADO

1 Filtro partículas 50µm

1 Filtro separador de agua y 

de partículas 15µ 

Ambos, mod. FG-300  en 

aluminio

Filtro partículas en y

50µm

Filtro separador de agua 5µ 

mod. FG-100 

Filtro de partículas 100µm

Filtrado de agua por 

decantación

Nº DEPÓSITOS Múltiples depósitos 1 depósito 1 depósito

RECOMENDADO PARA TANQUES Más de 50.000 Lts  Hasta 50.000 Lts Hasta 1.000 Lts

TIPO DE BOMBA Bomba engranajes lineal Bomba paletas Bomba pistón

ALARMA FALTA DE CAUDAL Sí Sí Sí

ALARMA PRESENCIA DE AGUA Sí Sí Sí

ALARMA ALTA PRESIÓN Sí No No

INCLUYE DETECTOR DE DERRAME Sí No No

ÍNDICE DE PROTECCIÓN - IP 55 55 66

CONEXIÓN ASPIRACIÓN- IMPULSIÓN 1,5" a 2" 1" 1/4"

PRESOSTATO DIGITAL No No Sí

INTERRUPTOR DE FLUJO No Sí No

PRESOSTATO ANALÓGICO  0-10bar Sí No No

CONTADOR Sí - MGI 110 No No

VISOR PRESENCIA AGUA Sí Sí Sí

BOMBA ACHIQUE Sí No No

CUADRO CONTROL Y GOBIERNO Sí No No

VERSION PORTATIL DISPONIBLE Sí Si No

DIMENSIONES 1300x1100x560 500x500x650 400x300x150

TABLA COMPARATIVA DE LOS 3 PRODUCTOS DE FILTRADO AUTOMÁTICO 


